	2015年钟表国际标准复审项目表

	复审意见提出单位：

	序号
	国际标准复审项目
	标准名称
	标准性质
	委员单位对复审推荐的措施
	推荐措施的理由
	钟表标委会秘书处复审建议

	 AUTONUM  \* Arabic 
	ISO 3160-1:1998
	表壳体及其附件 — 金合金覆盖层 — 第1部分：一般要求
	推荐
	
	
	等同采用该国际标准的行业标准QB/T 1901.1－ 2006《表壳体及其附件  金合金覆盖层  第1部分：一般要求》于2006年发布实施。鉴于目前对金合金覆盖层的基本要求未发生变化，因此秘书处建议确认该国际标准继续有效。

	 AUTONUM  \* Arabic 
	ISO 3765:1998
	计时仪器 — 手表壳与表带连接部位的尺寸系列
	推荐
	
	
	等同采用该国际标准的国家标准GB/T 4048－ 2008《计时仪器  手表壳与表带连接部位的尺寸系列》于2008年发布实施。该国际标准中规定的手表壳和弹簧表带栓的配合尺寸和公差已较为全面，因此秘书处建议确认该国际标准继续有效。

	 AUTONUM  \* Arabic 
	ISO 9701:1994
	手表和怀表 — 时针、分针和秒针的配合直径
	推荐
	
	
	等同采用该国际标准的国家标准GB/T 26707－ 2011《手表和怀表  时针、分针和秒针的配合直径》于2011年发布实施。该国际标准中规定的时针、分针和秒针的配合直径已较为全面，因此秘书处建议确认该国际标准继续有效。

	 AUTONUM  \* Arabic 
	ISO 22810:2010
	钟表 — 防水手表
	推荐
	
	
	等同采用该国际标准的国家标准GB/T 30106－ 2013《钟表  防水手表》于2013年发布实施，目前实施情况良好，因此秘书处建议确认该国际标准继续有效。

	注：对国际标准复审推荐的措施分为以下5种：
1．撤销    2．修订/更正    3．确认（继续有效）    4．确认，并附加修改错误     5．弃权
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